PtUG DZIOBOWY OZZY PLUG ODSNIEZNY OZ-K

Ptug lekki o zmiennej geometrii przeznaczony do ods$niezania patrolowego Przeznaczony do montazu na
chodnikéw, placow, parkingéw, waskich ulic. koparko-tadowarkach oraz ciggnikach rolniczych.

CHARAKTERYSTYKA

SYSTEM MONTAZU:
- metalowa konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie , CHARAKTERYSTYKA

- metalowa konstrukcja zabezpieczony antykorozyjnie,

— plyta montazowa - wytrzymaty lemiesz gumowy, )

~ O, - sprezynowy system uchylnych lemieszy zabezpieczajacy - wytrzymaty lemiesz gumowy,
—TUR, . . - odbojniki,

— SMS. przy najechaniu na przeszkode,

- sterowanie funkcjami pracy: podnoszenie/opuszczanie, - Swiatfa obrysowe LED,

praca tyzka, praca czotowa, ptug jednostronny
(wymagane 3 pary wejs¢/wyjs¢ hydraulicznych).

sterowanie funkcjami pracy z hydrauliki nosnika

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR WARTOSC EARAM _ WARTOSC
Szerokoéé pluga 2500-3000 mm Szerokos¢ puga 2800 mm
Szerokoé¢ odéniezania 2100-2500mm Szerokos¢ odsniezania 2404 mm
Wysokest piven 800 mm SYSTEM MONTAZU: WysokosCpluga S
Masa ptuga 300-350kg - mocowanie na koparko-tadowarke, Kat skretu +/-30

- TUZ, Masa ptuga 435 kg

- TUR,

- SMS.
PtUG DZIOBOWY OZ- DZ
Ciezki specjalistyczny ptug o zmiennej geometrii przeznaczony do pracy interwencyjnej

w ciezkich warunkach duiego zasnieienia. P.tU G OD; N I EZNY OZ-TR

CHARAKTERYSTYKA SYSTEM MONTAZU Pfug ciqgnikowy, segmentowy.
4 " T P = t Z ]

- metalowa konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie zakonczona u dotu phyLa orion af?.‘;;

metalowym lemieszem w pozycji skrawajacej, R ne;

- specjalny profil skrzydet ograniczajgcy odrzucanie $niegu na kabine nosnika, koparko-tadowarke.

CHARAKTERYSTYKA

zapewniajgcy bezpieczenstwo i komfort pracy kierowcy, ' _
. . y " ' . - metalowa konstrukcja, dwusegmentowa zabezpieczona
- zabezpieczenie hydrauliczne przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkode, e -
antykorozyjnie,

- wiasna centrala elektrohydrauliczna, zamontowana na ptugu, zasilana z nosnika 24VDC,

< o o : ; : - lemiesz metalowy lub gumowy,
- sterowanie wszystkimi funkcjami roboczymi ptuga z pulpitu umieszczonego : _ _

- zabezpieczenie sprezynowe,
- mocowanie TUZ kat 2/3,

- sterowanie funkcja pracy z hydrauliki ciggnika.

w kabinie kierowcy: podnoszenie i opuszczanie, funkcja czotowa, funkcja tyzki,
funkcja pracy jednostronnej, ptywanie lub sterowanie z hydrauliki no$nika
(wymagane 3 pary wejs¢/wyjs¢ hydraulicznych),
- o$wietlenie drogowe i obrysowe LED.

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR WARTOSC
PARAMETRY TECHNICZNE Szerokosc ptuga 2800 mm
PARAMETR WARTOSC Szerokosé pracy 2404 mm
Szerokosé ptuga 3500 mm Wysokos¢ 1100 mm
Szerokos¢ odéniezania 2200-2800 mm Kat skretu +/-30°
Wysokos¢ dziobu 900 mm M t 435 kg
asa ptuga
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PLUG ODSNIEZNY SNOW PATROL

Ptug lekki do samochoddw typu pick-up.

PLUG ODSNIEZNY DELTA

Lekki ptug o zmiennej geometrii stuzacy do odsniezania drog, placow, parkingow.

CHARAKTERYSTYKA

- metalowa konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie,

- elastyczna i wytrzymata odktadnica z tworzywa sztucznego,
odporna na niskie temperatury i uderzenia

- wytrzymaty lemiesz gumowy,

- zasilacz elektrohydrauliczny 12V z bezprzewodowym
pulpitem sterujgcym

- Swiatta obrysowe LED.

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR
Szerokosc¢ ptuga
Szerokosc pracy
Wysokos¢ ptuga
Kat skretu
Masa ptuga

CHARAKTERYSTYKA
- ptug metalowy zabezpieczony antykorozyjnie,

- wytrzymaty lemiesz gumowy,

WARTOSC
2250 mm - zabezpieczenie sprezynowe
1957 mm - system ptywania
750 mm - oswietlenie obrysowe LED,
+/-30° - funkcje pracy podnoszenie/opuszczanie, praca fyzka,
200 kg praca czotowa, ptug jednostronny

- sterowanie funkcjami pracy: z wiasnej centrali

hydraulicznej lub z hydrauliki pojazdu

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR WARTOSC
Szerokos¢ ptuga 2700-3200 mm
Szerokosc pracy 2200-2900 mm
Wysokos¢ :
ysoKos¢ 2253t i SYSTEM MONTAZU:
Masa ptuga 420-500 kg - ptyta montazowa,
-TUZ
-SMS

POSYPYWARKA CIAGNIKOWA OZKA

Posypywarka hydrauliczna, zawieszana, samozatadowcza

CHARAKTERYSTYKA

- naped hydrauliczny

- regulacja predkosci sypania,
- watek rozbrylajgcy

- przektadnia tanicuchowa

- podnoza

- montaz TUZ kat.2

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR WARTOSC
Szerokosc¢ sypania 1800 mm
Pojemnos¢ 1000L

Masa 500 kg




